
InterSole XL

 InterSole XL: 
Das System InterSole XL ist ein 
neues Dachintegrationssystem 
f"r PV-Module. 

Das System eignet sich in erster Linie 
f"r Agrar- und Gewerbebauten mit 
einer Dacheindeckung aus pro®lierten 
Wellplatten oder Trapezpro®len. Mit 
diesem System kann ein Pfettenab-
stand von bis zu 1,5m "berbr"ckt wer-
den und PV-Module k#nnen oberhalb 
der wasserf"hrenden Schicht in die 
Geb$udeh"lle integriert werden. 

Durch die Verwendung von st"tzenden 
Aluminiumpro®len soll die Sicherheit 
f"r die Installateure bei der Montage 
erh#ht werden.  Auftretende Wind- 
und Schneelasten werden "ber diese 
Pro®le zuverl$ssig in die Dachkonstruk-
tion des Geb$udes abgeleitet. 
Ein europ$isches Patent f"r das System 
ist angemeldet.
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DE EN NL InterSole XL: 
The InterSole XL system is a new 
roof integration system for PV 
modules.

The system is primarily suitable for 
agricultural and commercial buildings 
with pro®led or corrugated sheet roof-
ing.  This system can bridge roof beam 
spaces of up to 1.5m and PV modules 
may be integrated in the building 
cladding over the watertight layer of 
InterSole XL. 

The use of aluminium pro®le supports 
increases safety for installers during 
installation.  This pro®le safely diverts 
any wind force and snow loads in roof 
construction. 
The system is patent pending in Eu-
rope.

 InterSole XL: 
Het systeem InterSole XL is een 
nieuw dakintegratiesysteem 
voor zonnepanelen.

Het systeem is op de eerste plaats 
geschikt voor landbouw- en industrie-
gebouwen met een dakbedekking van 
gepro®leerde golfplaten of trapezium-
pro®el. Met dit systeem kan een gor-
dingafstand van 1,5m overbrugd wor-
den en kunnen zonnepanelen boven de 
watervoerende laag van de InterSole XL 
platen ge%ntegreerd worden. 

Door het gebruik van ondersteunende 
aluminiumpro®elen wordt de veilig-
heid voor de installateurs bij de mon-
tage verhoogd. Optredende wind- en 
sneeuwbelastingen worden via deze 
pro®elen op betrouwbare wijze naar de 
dakconstructie van het gebouw geleid. 
Een Europees octrooi voor het systeem 
is aangevraagd.



InterSole XL

 InterSole XL: 
El sistema InterSole XL es un 
nuevo sistema para la integra-
ci&n de m&dulos fotovoltaicos 
en tejados. 

El sistema es ideal sobre todo para 
edi®caciones agr'colas y comerciales 
con una cubierta compuesta de chapas 
onduladas o trapezoidales. Con este 
sistema se puede llegar a cubrir una 
distancia entre correas de hasta 1,5 m 
y los m&dulos fotovoltaicos pueden ser 
integrados en la cubierta del edi®cio 
por encima de la capa drenante de 
aguas pluviales. 

El empleo de per®les de apoyo garanti-
za la seguridad de los instaladores du-
rante el montaje. Las cargas originadas 
por el viento y la nieve son desviadas 
®ablemente por estos per®les a la sub-
estructura de cubierta del edi®cio. 
Para este sistema ha sido solicitada la 
patente europea.

Renusol GmbH  /  K#ln  / Germany 
Tel.  +49 [0]221 788 707 - 0  /  Fax. +49 [0]221 788 707 - 99  /  info@renusol.com  /  www.renusol.com

ES IT FR InterSole XL: 
InterSole XL ( un nuovo siste-
ma per l)integrazione totale di 
impianti fv. 

Esso si adatta in particolare ad edi®ci 
industriali o agricoli con coperture in 
ondulina o lamiera grecata. Con questo 
sistema si possono integrare i moduli 
nella copertura del tetto applicandoli 
al di sopra dei pannelli impermeabiliz-
zanti, con una distanza tra i sostegni 
®no a 1,5 m. 

L)uso di pro®li di sostegno in alluminio 
aumenta la sicurezza per gli installa-
tori durante il montaggio. Le solleci-
tazioni dovuti a vento o a carico neve 
vengono ef®cientemente scaricate 
sulla struttura del tetto dell)edi®cio.
Il brevetto ( depositato presso l)Uf®cio 
Europeo dei Brevetti. 

 InterSole XL: 
Le syst(me InterSole XL est un 
nouveau syst(me d)int*gration 
de modules PV pour toitures 
inclin*es. 

Le syst(me convient particuli(rement 
aux constructions agricoles et indu-
strielles, avec une toiture fabriqu*e 3 
partir de pro®l*s trap*zo%daux ou de 
plaques ondul*es pro®l*es. Le syst(me, 
autorisant un entraxe de pannes allant 
jusqu)3 1,5 m, forme ainsi la couche 
d)*coulement de l)eau de pluie sous les 
modules PV et permet leur int*gration 
dans l)enveloppe du b6timent. 

Gr6ce 3 l)utilisation de pro®l*s de 
montage en aluminium, la s*curit* 
est accrue pour les installateurs lors 
du montage. Les effets du vent et de la 
neige qui interviennent sont d*riv*s 
en toute ®abilit* dans la construction 
du toit du b6timent par le biais de ces 
pro®l*s. Un brevet europ*en pour le 
syst(me est d*pos*.


